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AiO 360  |  360 kW  |  Version 2025

Batteriegestuetzte DC-Schnellladesaeule
Eichrecht-konform - schnell gebaut, schnell geladen, schnell erweitert

DC-Leistung
max. 360 kW

Nutzbare Batterie
189 kWh

Netzanschluss
400 V | 20-120 kVA

DC-Ausgang
2 x CCS2 Combo

Kommunikation
OCPP 1.6J / 2.0.1

Temperatur
-25 C bis +50 C

Leistung & Laden

DC-Ausgangsleistung max. 360 kW (Netz + Batterie)

DC-Ausgangsstrom 375 A dauerhaft | 500 A (15
min)

DC-Ausgangsspannung 150 - 1000 V DC

DC-Ausgangsschnittstelle 2 x CCS2 Combo (Phoenix /
Amphenol)

Batterie & Pufferbetrieb

Interne Batterie (Kapazitaet)189 kWh

Netz Lade-/Entladeleistung 2 x 60 kW bidirektional

Batterielebensdauer 6000 Zyklen | 80 % SOH | 6
Jahre

Netz-Ausgangsleistung max. 120 kW

Einspeisung, Schutz & Betrieb

Netzanschluss 400 V (+/-10 %), 50 Hz | 3L + N +
PE

Eingangsstrom nominal 91 A | max. 100 A

Min. Eingangsleistung 2 kVA

Schutzart IP55

Mechanischer Schutz IK10 | gepanzertes Glas

Betriebstemperatur -25 C bis +50 C

Schnittstellen, HMI & Backend

HMI 10,1-Zoll Touchscreen

Zusatzdisplay 55-Zoll Werbedisplay (optional)

Kommunikation Modbus TCP | Ethernet / CAN /
RS485 | 4G/LTE

OCPP OCPP 1.6J + 2.0.1 + Smart
Charging

Authentifizierung RFID | OCPP Backend

Bezahlung Payter Apollo | CCV | FEIG
cVend

Einsatzvorteile
Oeffentliche Plaetze  |  Energieversorger & CPOs  |  Einkaufszentren  |  Hotels & Restaurants  |  Flotten & Logistik  |  Events & Standorttests

Abmessungen & Gewicht

H x B x T:  2.430 x 1.530 x 1.260 mm

Gewicht:  2.700 kg

Kuehlung:  Wasserkuehlung  |  Schutz IP55 / IK10

Normen / Compliance (Auszug)

CE-RED  |  IEC 61851-1 / -23  |  IEC 62477-1

EMV Klasse A  |  IEC 61000-6-2 / -4

Batterie:  IEC 62619 | IEC 63056 | UN 38.3

Eichrecht  |  VDE-AR-N 4105 / 4110  |  RoHS / REACH
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